Sanal Enstrümantasyon Dersi Ödevi
Dersin ödev konusu : Labview Grafiksel Programlama Dili ile Proje gerçekleştirilmesi
Çalışmada bulunması gerekenler : Derste verilen structure yapılarının ve fonksiyonlarının etkin kullanımını gösterecek program yazılması gerekmektedir. 
Çalışmada konu seçimi : 
Belirleyeceğiniz bir problemin çözümünün labview ortamında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Probleminiz verilerin alınması çeşitli formülasyonların kullanılarak analizi ve incelenmesini sunacak bir şekilde olmalıdır. Veriler herhangi bir dosyadan okunabilir veya internet ortamından çekilebilir. Veri olarak görüntü, ses gibi kamera veya mikrofon ile gerçek zamanlı olarak da elde edilebilir. Kullanılacak toolbox var ise hangi sürümlerin kullanıldığı çalışmanızın raporu olarak sunacağınız makale yapısında belirtilmelidir. Örnek bazı makaleler dosyada sunulmuştur.
Teslim 13. Ve 14. Hafta ders sırasında teslim edilecek ve değerlendirilecektir. Ödev notunuz Yazılımınızdan Arasınav notunuz da raporunuzun yazılımından notlandırılacaktır. Bu sebeple bu haftalardan birinde ödevinizi sunmak üzere derste bulunmalısınız. 
Problem belirlemede eksikliği olan öğrenciler için örnek problemler : (Problemler sadece tek kişiliktir iki öğrenci aynı problemi seçemez ilk olarak belirleyip seçimini tarafıma bildiren öğrenci web sitemde problem numarası ile ilişkilendirerek duyurulacaktır. Seçiminizi bildirmeden önce Web sitemden kontrol etmenizi öneririm.)
1- LabVIEW platformunu kullanarak MPPT (Maksimum Güç Noktası İzleme) algoritmasını oluşturunuz.
·         Artan İletkenlik ve Perturb&Observe algoritması kullanılacaktır.
·         DC-DC alçaltıcı çevirici (Buck Converter) yapısı MPPT yöntemi ile kontrol edilerek, PV sistem çıkışında doğrusal akım kaynağı elde edilecektir.
·         Sistemin çalışması için kullanılacak girişler için 100 adet veri girişi oluşturulacaktır.
·         Her bir verinin çalışma aralığı 2 sn olacaktır.
·         Akım ve gerilim değerleri bir diziye aktarılarak  I-V eğrisi çizdirilmelidir.

2- LabVIEW platformunu kullanarak kızılötesi sensörden alınacak mesafe bilgisini kullanarak bir buzzer’ı 100 cm, 75 cm ve 50 cm ölçüm için sırasıyla 750 msn, 500 msn ve 250 msn aralıklarla çaldıracak sistemi tasarlayınız.(Buzzer’ı sürmek için PWM metodu kullanılacaktır.)
İSTENENLER:
·         Sistem hem manuel hem de otomatik olarak çalışacaktır.
·         Eğer manuel çalıştırmak istenirse bir slide operatörü kullanılarak 10-150 cm arasında çıkış üreterek çalışacaktır.
·         Eğer otomatik olarak çalıştırılmak istenirse mesafe ölçümü için girişe ait 100 adet veri oluşturulacaktır. Bu veriler 10 cm -150 cm arasında tam sayı olacaktır.
·         Bu veriler 4 sn aralıklarla sisteme verilerek çıkış üreterek çalışacaktır. 
3- LabVIEW platformunu kullanarak kameradan görüntü alınacaktır. Kamera bir kutuyu görmeye odaklanacaktır. Kutuda farklı 3 nesne bulunacaktır bu 3 nesneden herhangi birisi eksik ise uyarı verilecektir. Template matching veya başka bir algoritma kullanımı mümkündür. 
4- Labview platformu kullanılarak giriş olarak kullanılacak bir müzikteki sadece insan sesini filtreleyecek bir sistem tasarlayınız. 

5- Labview platformunda yan yana yazıyla girilecek çoklu notaların hoparlörden melodi olarak çaldırılmasını sağlayacak programı tasarlayınız. Çaldırma süreleri notların yanında parantez içinde girilmelidir.

6- Labview platformunda kullanıcı arayüzünde seçilecek bir portre fotoğrafındaki zemini yok ederek arka plana istenilen bir resmi yerleştirecek programı tasarlayınız. 

7- LabVIEW platformunu kullanarak Sera Otomasyon sisteminin tasarımını gerçekleştiriniz. Sera sisteminde havalandırma, ısıtma, soğutma ve sulama sistemleri olacaktır. Her bir kısımda kullanılacak girişler için 100 adet veri oluşturulacaktır. Bu veriler 3 sn aralıklarla kontrol edecek sistem çıkış üretecek ve bu değerler hem front panel de gözlemlenecek hem de bir diziye atılarak saklanacaktır.

8- LabVIEW platformunu kullanarak Göktürk alfabesi ile girilen yazıları günümüz Türkçesine ve günümüz Türkçesinde yazılan yazıları Göktürk alfabesine çevirecek programı yazınız. Metin girişleri hem ara yüzden hem de Word dosyası seçilerek yapılmalı kayıt işlemi de kontrollü olmalı ve Word formatında kaydedilebilmelidir. 

9- LabVIEW platformunu kullanarak enerji ölçer tasarımını gerçekleştiriniz. ·         Şebekeye bağlı omik ya da indüktif bir yükün şebekeden çektiği aktif gücü ölçen; yükün şebekeye bağlı olduğu süreyi belirleyen; X.XX TL/kWh şeklinde girilen elektrik enerjisi birim fiyatına göre sarf edilen toplam enerjiyi ve enerji bedelini hesaplayan; elektrik kesintisi olduğunda kWh değerini hafızasında tutan bir elektronik cihaz tasarımı. KISITLAR: Gerilim ölçüm aralığı 185-265V AC’dir. Güç ölçüm aralığı 5-3000 W’dır.

10- LabVIEW platformunu kullanarak EKG simulatörü tasarımınını gerçekleştiriniz. ·         Q-R-S eğrisi  2 sn aralıklarla çizdirilecektir. Bu çizilen eğrinin verileri bir diziye aktarılarak saklanacaktır. Her bir R dalgası geldiğinde kısa süreli bir bip sesi üretilecektir. Bradikardi ve taşikardi durumları front panelden el ile ayarlanabilir olacaktır. Bu durumlarda  500msn aralıklarla front panelde kırmızı bir lamba yanıp sönecek ve aynı süre zarfında bir sesli bir uyarı verecek.


